
Üretim Aralığı 
EN 10305-4 – Dikişsiz, soğuk çekilmiş HPL hassas çelik borular (HPL) 
___________________________________________________________________  

s= siyah, g = galvanizli        Talep üzerine farklı boyutlar! 

 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00  

4 S S s / g              4 

5  S s / g              5 

6  S s / g s / g s / g S           6 

8   s / g s / g s / g            8 

10   s / g s / g s / g  s / g          10 

12   s / g s / g s / g  s / g s / g         12 

14   s / g s / g s / g  s / g s / g S        14 

15   s / g s / g s / g  s / g s / g         15 

16   s / g s / g s / g  s / g s / g         16 

20   s / g s / g s / g  s / g s / g s / g S       20 

22   s / g s / g b / g  s / g s / g s / g S       22 

25   S s / g s / g  s / g s / g s / g s / g S S     25 

28    s / g s / g  s / g s / g s / g s / g S S     28 

30     s / g  s / g s / g s / g s / g S s / g S    30 

35     s / g  s / g s / g s / g s / g S s / g s / g    35 

38     s / g  S s / g S s / g S s / g S    38 

42     s / g   s / g  s / g       42 

50             S  S  50 

65              S   65 

80                S 80 


