


„Başarınız ortak hedefimizdir.“

Bilgi birikimimiz, bağlılığımız ve tutkumuz ile, sizinle birlikte optimum çözümler için 

çalışıyoruz.

Sizinle yapıcı bir ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz!
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TÜM DÜNYADA KENDİ EVİNİZDE GİBİ

Hoşgeldiniz

Global. Bağımsız. Net. Güvenilir. 

Esnek. Organize. Tam Donanımlı Hizmet. 

ATTEC International sadece seçici müşterilerin 

gereksinim profiline uymakla kalmaz, bundan 

çok daha fazlasını sunar. ATTEC International, 

kapsamlı analiz, karmaşık stratejik hazırlık, 

ürününüzün dünyasına derinlemesine dahil 

olma ve çelik boru talepleriniz için optimum 

çözümler sunar. 

ATTEC International GmbH, kurulduğu 2010 

yılından bu yana dünya çapında faaliyet gös-

teren bir şirkettir. Yapılanmamıza 2011 yılında 

İstanbul şubemiz ve 2019 yılında Münih‘te 

Güney Almanya şubemiz eklenmiştir.

 “Başarınız Ortak Hedefimizdir!”



Tüm etkenleri analiz ediyoruz.

En ekonomik çözümleri sunuyoruz.

Anlaşmalara eksiksiz uyuyoruz.

Yapıcı diyaloğa önem veriyoruz.

Çalışma Şeklimiz

Ortaklarımızdan  
İlham Aldık.
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UZUN VADELİ İŞ ORTAKLIKLARI

Işbirliğinin Temelleri

İçinde bulunduğumuz küreselleşme ve sürekli 

değişim döneminde, sürdürülebilir ortaklıklar 

günlük faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir 

parçası haline gelmiştir.

Bizim için güven, sorumluluk duygusu, dürüst-

lük ve karşılıklı takdir, uğruna nefes aldığımız 

değerlerdir ve gurur duyduğumuz bir işbirliği 

ilişkisinin temelini oluştururlar.

Alanında uzman kadromuz 20 yıldan fazla sek-

tör deneyimine sahiptir; size yardımcı olmak 

ve danışmanlıkta bulunmaktan memnuniyet 

duyar.

Müşteri odaklı bir şirket olarak, her zaman, 

çelik boru ihtiyaçlarınızı karşılayacak ideal 

çözümler geliştirmek ve sunmak için sizinle 

birlikte çalışmak istiyoruz.

Değer zinciriniz boyunca size özel lojistik ve 

işleme konsepti geliştirmekten memnuniyet 

duyarız.

Kendimizi, ortaklarıyla sürdürülebilir katma 

değer yaratmaya istekli bir şirket olarak görü-

yoruz. Sizinle yapıcı bir ortaklık kurmayı dört 

gözle bekliyoruz!



Ortaklarımız İçin Mükemmellik

Güven ve Bağlılık

İşbirliği ve Ortaklık

Girişimci ve Bağımsız Düşünme

Temel Değerlerimiz
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MİSYONUMUZ

Temel Değerlerimiz Ve 

Sürdürülebilir ve sorumlu bir kurumsal  

yönetim, değerlerimiz ve ilkelerimizle  

yakından bağlantılıdır.

Ekonomik açıdan başarılı bir şekilde hareket 

etmek ve aynı zamanda insanlarla saygılı bir 

etkileşim kurmak, çevreyi korumak ve topluma 

olumlu katkı sağlamak – bunlar, kurumsal 

felsefemizin temel değerleridir.

Değerlerimiz, eylemlerimizin temelidir ve  

kim olduğumuzu tanımlar. Kurumsal  

Sosyal Sorumluluğu, ekoloji, ekonomi ve  

sosyal bağlılığın tiradı olarak görüyoruz.

Değerlerimiz ve ilkelerimiz, kendimizi neye 

yönlendirdiğimizi ve kararlarımızı hangi temel-

lere göre verdiğimizi sürekli olarak derinlemesi-

ne değerlendirmemize yardımcı olur.



Sertifikalarımız  Management
 System
 ISO 9001:2015

 www.tuv.com
 ID 9108641347
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Ortaklarımız bizden yüksek kaliteli, güvenilir ve 

rekabetçi ürünler sunmamızı beklemektedir.

Ortaklarımız için, her zaman yetkin ve güvenilir 

bir şirket olmak ve onların belirlediği talepleri 

karşılamak istiyoruz. 

Bu nedenle, ISO 9001 sertifikasına  

sahibiz; ortaklarımızdan da ilgili  

sertifikaları sunmalarını bekliyoruz.

VDA veya PPAP‘ye göre ilk örnekleme (IMDS 

dahil), 8D raporları ve hatta fizibilite kontrolleri 

gibi otomotiv endüstrisine özgü gereksinimler 

tarafımızca sepsifikasyonlara uygun olarak 

yerine getirilmektedir. 

Kalitemize güvenebilirsiniz.

KALİTE YÖNETİMİ

Değerlerimiz



01 Dikişli Çelik Borular

02 Dikişsiz, Sıcak Haddelenmiş Borular

03  Hassas Çelik Borular

04  Silindir Borular

05  Kazan Boruları

06  Ana Borular

07 Kaynaklı paslanmaz çelik borular

Ürün Portföyümüz

PORTFOLIO
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Ürün portföy dağılımımız  

aşağıdaki gibidir:

➜ Dikişli Çelik Borular

➜ Dikişsiz, Sıcak Haddelenmiş  

➜ Çelik Borular

➜ Hassas Çelik Borular

➜ Silindir Borular

➜ Kazan Boruları

➜ Ana Borular

➜ Kaynaklı paslanmaz çelik borular 

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı 

bilgiye www.attec-international.com internet 

sitemizden ulaşabilirsiniz.

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

Ürünler ve Uygulama Alanları

Ürün portföyümüz aşağıdaki  

alanları kapsamaktadır:

➜ Otomotiv

➜ Enerji

➜ Endüstri

➜ Makine Mühendisliği

➜ Konstrüksiyon



          

Standart Dikişli Çelik Borular Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm)

EN 10217-1 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Oda Sıcaklığında 21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

EN 10217-2 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Yüksek Sıcaklıkta 21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

EN 10217-3 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Alaşımlı İnce Taneli Çelikten 21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

EN 10219-2 Çelik Konstrüksiyon Amaçlı İçi Boş Profiller 21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

EN 10255 Alaşımsız Çelik Borular 21,3 – 165,1 2,0 – 4,5 (L) 

2,6 – 5,0 (M) 

3,2 – 5,4 (H)

EN 10296-1 Makine İmalatı Amaçlı Çelik Borular 21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

EN ISO 3183 Boru Hattı Sistemleri İçin Çelik Borular (PSL1, PSL2) 21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

Ürün Portföyümüz
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EN 10217-1 ve EN 10217-3 standartlarındaki 

dikişli çelik borular, oda sıcaklığında 

olağanüstü basınç direncine sahiptir. EN 

10217-2 standardındaki çelik borular ilaveten 

iyileştirilmiş sıcaklık direnci gösterir.

Çelik konstrüksiyon amaçları için dikişli 

çelik borular EN 10210-2 / EN 10219-2 

standartlarına göre teslim edilebilmektedir; 

burada, EN 10210-2 standardındaki içi boş pro-

fillerin daha yüksek statik gerilim seviyelerine 

elverişli olduğu unutulmamalıdır.

EN 10255 L / M / H standartlarına uygun dikişli 

çelik borular, sıhhi hatların temini ve tahliyesi 

için kullanılır.

 

Bu tür borular kaynak ve diş açmaya uygundur.

EN 10296-1 standardındaki dikişli çelik borular, 

özellikle işleme endüstrisinin gereksinimleri 

için tasarlanmıştır ve kaynaklanabilirlik ve 

işlenebilirlik için son derece uygundur.

EN ISO 3183 standardının boru hattı taşıma 

sistemleri için çelik boruları, petrol ve doğal 

gaz taşımacılığı için kullanılır.

01 | DİKİŞLİ ÇELİK BORULAR 

Ürün Bilgisi

Daha fazla bilgi



Standart Dikişsiz, Sıcak Haddelenmiş Çelik Borular Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm)

EN 10216-1 Basınç Amaçlı Çelik Borular – oda sıcaklığında 17,2 – 660,0 2,0 – 75,0

EN 10216-2 Basınç Amaçlı Çelik Borular – yüksek sıcaklıkta 17,2 – 660,0 2,0 – 75,0

EN 10216-3 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Alaşımlı İnce  

Taneli Çelikten

17,2 – 660,0 2,0 – 75,0

EN 10219-2 Çelik Konstrüksiyon Amaçlı İçi Boş Profiller 21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

EN 10255 Alaşımsız Çelik Borular 21,3 – 165,1 2,0 – 4,5 (L) 

2,6 – 5,0 (M) 

3,2 – 5,4 (H)

EN 10297-1 Makine İmalatı Amaçlı Çelik Borular 17,2 – 660,0 2,0 – 75,0

Ürün Portföyümüz
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Bu standarttaki dikişsiz, sıcak haddelenmiş çe-

lik borular, oda sıcaklığında olağanüstü basınç 

direncine sahiptir. Buna ek olarak, EN 10216-2 

standardındaki çelik borular arttırılmış sıcaklık 

direnci göstermektedir.

Çelik konstrüksiyon amaçlı dikişsiz, sıcak 

haddelenmiş boruları, EN 10210-2 ve  

EN 10219-2 standartlarına göre  

sunabilmekteyiz; bu sayede, EN 10210-2 

standartlarındaki içi boş profile kıyasla daha 

yüksek statik gerilim seviyelerine ulaşmak 

mümkün olmaktadır.

Sıhhi hatların temini ve tahliyesi için EN 10255 

L / M / H standartlarına uygun dikişsiz, sıcak 

haddelenmiş çelik borular kullanılır. Bu tür 

borular kaynak ve diş açmaya uygundur.

EN 102971 standardına göre dikişsiz, sıcak 

haddelenmiş çelik borular, özellikle işleme 

endüstrisinin gereksinimleri için tasarlanmıştır; 

kaynaklanabilirlik ve işlenebilirlik için son  

derece uygundur.

02 | DİKİŞSİZ, SICAK HADDELENMİŞ ÇELİK BORU 

Ürün Bilgisi

Daha fazla bilgi



Standart Hassas Çelik Borular Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm)

EN 10305-1 Dikişsiz, Soğuk Çekilmiş 4 – 245 0,5 – 25,0

EN 10305-2 Dikişli, Soğuk Çekilmiş 4 – 245 0,4 – 15,0

EN 10305-3 Dikişli, soğuk şekillendirilmiş 15 – 93 1,0 – 3,0

EN 10305-4 Dikişsiz, Soğuk Çekilmiş HPL 6 – 80 1,0 – 12,5

EN 10305-5 Kaynaklı, Şekillendirilmiş Dikdörtgen Borular 10 x 10 
– 

100 x 100

2,0 – 5,0

Ürün Portföyümüz
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Hassas çelik borularımız, sırasıyla dış ve iç çap 

veya duvar kalınlığı açısından mükemmel boy-

ut toleransı özelliğine sahiptir. Yüksek kaliteyi 

sürekli hale getirmek için, her zaman yalnızca 

yüksek kaliteli ana malzeme kullanılır.

Üretim süreci sayesinde, bu borular en iyi boru 

yüzeylerini korur ve tanımlanmış özellikleri 

en doğru şekilde karşılar. Müşterilerimiz için 

küçük miktarlar ve ara boyutlar da ekonomik 

olarak üretilebilir.

Soğuk çekme adı verilen ek bir işleme adımı 

sayesinde, hassas çelik borularımızın boyutsal 

özellikleri ve yüzeyleri daha da iyileştirilebilir.

Bazı çelik sınıflarına kaynak yapılamamaktadır; 

bu gibi durumlarda, dikişsiz hassas çelik 

boruların kullanılması kaçınılmaz olabilir.                                       

03 | HASSAS ÇELİK BORULAR

Ürün Bilgisi

Daha fazla bilgi



Standart Silindir Borular Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm)

EN 10305-1 Kullanıma Hazır, Dikişsiz, Soğuk Çekilmiş  

HP-Borular

50 – 125 5,0 – 7,5

EN 10305-1 Pistonlar / Teleskobik Silindirler İçin Dikişsiz, 

Soğuk Çekilmiş HPK Borular

20 – 140 2,0 – 30,0

EN 10305-1 Dikişsiz, Soğuk Çekilmiş HPS-Borular

Tol. H8, Ra iç < 0,3 µm

50 – 180 5,0 – 22,5

EN 10305-2 Honlama ve Yuvarlamaya Uygun Dikişli, Soğuk 

Çekilmiş HPZ-Borular 

35 – 130 3,0 – 7,5

EN 10305-2 Dikişli, Soğuk Çekilmiş HPS-Borular 

Tol. H9, Ra iç < 0,8 µm

35 – 115 5,0 – 7,5

Ürün Portföyümüz
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Silindir Borular, iç, dış çap ve et kalınlıkları 

anlamında mükemmel boyut toleransına 

sahiptir.

 

Yüzey iç kısmında çok az miktarda pürüzler 

bulunabilir. EN 10305-2 H9 toleransına bağlı 

olarak HPS borularında 0,8 μm’den az,  

EN 10305-1 için 0,3 μm’den az olmak şartıyla  

pürüz bulunabilir. Yüzey özellikleri sayesinde,  

HPS borularımız doğrudan üretim için 

kullanılabilir. 

Piston Rod ya da Teleskobik Silindir için 

kullanılan HPK boruların üretiminde EN 10305-1 

standartlarına göre 0,4 μm’den az miktarda 

bulunabilir.

Silindir borularımız, mekanik gereksinimleri 

tam anlamıyla karşılamaktadır ve talep üzerine, 

ek ücret karşılığında ek ultrasonik testlere de 

tabi tutulabilir.

Mümkün olan en iyi işlemeyi sağlamak için 

HP ve HPZ borularını + SR işlem koşulunda 

sunmaktayız.

04 | SİLİNDİR BORULAR

Ürün Bilgisi

Daha fazla bilgi



Standart Kazan Boruları Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm)

EN 10216-2 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Yüksek Sıcaklık

Dikişsiz, Sıcak Haddelenmiş

17,2 – 660,0 2,0 – 75,0

EN 10216-3 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Alaşımsız İnce 

Taneli Çelikten Dikişsiz, Sıcak Haddelenmiş

17,2 – 660,0 2,0 – 75,0

EN 10217-2 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Yüksek Sıcaklık

Dikişli, Sıcak Haddelenmiş

21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

EN 10217-3 Basınç Amaçlı Çelik Borular – Alaşımsız İnce 

Taneli Çelikten Dikişli, Sıcak Haddelenmiş

21,3 – 323,9 2,0 – 12,7

Ürün Portföyümüz
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EN 10217-3 standardındaki dikişli kazan 

boruları ve EN 10216-3 standardındaki dikişsiz 

kazan boruları oda sıcaklığında olağanüstü 

basınç direncine sahiptir.

Ayrıca, EN 10217-2 standardındaki dikişli kazan 

boruları ve EN 10216-2 standardındaki dikişsiz 

kazan boruları gelişmiş sıcaklık direnci göster-

mektedir.

05 | KAZAN BORULARI

Ürün Bilgisi

Daha fazla bilgi

Kazan borularımızın, siyah, galvanizli, yivli ya 

da PE kaplamalı seçenekleri de mevcuttur. 

Ayrıca, dişli ve manşonlu teslimatları da müm-

kündür.

. 

Bazı çelik sınıfları kaynaklama yapmaya uygun 

değildir. Bu gibi durumlarda, dikişsiz kazan 

borularının kullanımı kaçınılmaz olabilmektedir.



Standart Ana Borular Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm)

EN 10210 Hassas Boru Üretimine Uygun Ana Borular –  

önceden tavlanmış seçenekleri de mevcuttur

21,3 – 139,7 2,3 – 16,0

Ürün Portföyümüz
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06 | ANA BORULAR

Ürün Bilgisi

Daha fazla bilgi

EN 10210 standardındaki borular hassas çelik 

boruların üretiminde kullanılmaktadır.

Daha sonra işleme amacıyla yüksek kaliteli 

ana boru üretmek için, şerit malzemenin her 

zaman yüksek kalitede olması gerekmektedir.

Temsil ettiğimiz üretim tesisleri, hassas çelik 

boru üretimlerinde kendi ürettikleri boru külçe-

lerine sahip ana borular kullanmaktadır.

Bu sayede, otomotiv veya hidrolik endüstrileri 

müşterileri gibi sofistike müşteriler sürekli 

olarak yüksek kalitede ürünler teslim alabil-

mektedirler. 



Ürün Portföyümüz

Standart Kaynaklı paslanmaz çelik borular Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm)

EN 10217-7 Basınçlı uygulamalar 5 – 205 0,1 – 4,0

EN 10296-2 Genel uygulamalar için 5 – 205 0,1 – 4,0

DIN 28181 Isı eşanjörleri için 5 – 205 0,1 – 4,0

ASTM A249 Östenitik çelikten yapılmış çelik kazanlar, 
kızdırıcılar, ısı eşanjörleri ve kondansatörler için

5 – 50 0,3 – 4,0

ASTM A268 Ferritik ve martensitik çelikten genel uygulamalar 
için

5 – 50 0,3 – 4,0

ASTM A312 Östenitik çelikten yapılmış 5 – 50 0,3 – 4,0

ASTM A688 Isı eşanjörleri için östenitik çelikten yapılmıştır 5 – 50 0,3 – 4,0

ASTM A803 Isı eşanjörleri için ferritik ve martensitik çelikten 
yapılmıştır

5 – 50 0,3 – 4,0

© Fischer Edelstahlrohre GmbH
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07 | DİKİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK BORULAR

Ürün Bilgisi

Daha fazla bilgi

Dikişli paslanmaz çelik borularımız, üretim 

standart gerekliliklerinin ve istenilen norm 

standartlarının çok üzerindedir.

 

Yüksek mukavemet, sıcaklık ve korozyona 

dayanıklı borular gerektiren uygulamalar için  

ilk tercihtir ve birçok endüstride otomotiv,  

makine ve tesisat, sıhhi tesisat, enerji,  

endüstride ,  örneğin kimya ve petrokimya, 

havacılık, Enerji santrali inşaatında, petrol  

ve gaz üretiminde kullanılmaktadır.

 

Hydroforming, yani aşırı şekillendirme ve 

karmaşık geometrilerin de üretimi mümkündür. 

Enerji ve endüstri sektörleri için de düzenli 

olarak yüksek basınçlı borular tedarik ediyoruz. 

Boru üzerindeki değişik işlemleri doğrudan 

fabrikamızda gerçekleştirebiliyoruz. Projeleri-

nizde size destek olmaktan mutluluk duyarız.

 

Dikişli paslanmaz çelik borularımız da artık 

‘’H2 Ready’’! TÜV SÜD tarafından hidrojen 

uygulamaları 900 bar’ a kadar 1.4401, 1.4404, 

1.4571 ve 1.4435 malzeme kaliteleri için 

onaylanmıştır.



Ek işlemlerden geçirme amacıyla aşağıdaki yarı mamul ürünleri teslim ediyoruz:Hizmetlerimiz

➜ Amortisör Boruları

➜ Kardan Şaftı Boruları

➜ Direksiyon Kolon Borusu ve  

➜ Direksiyon Bağlantı Boruları

➜ Burç Boruları

➜ Şaft Boruları

➜ Şaside Kullanılan Borular  

➜ Koltuk Boruları

➜ Aks Boruları

➜ Kam Mili Boruları

➜ Stabilizatör Boruları

➜ Bağlantı ve Destek Boruları

➜ Gazlı Amortisör Boruları
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Ürün yelpazemiz, otomotiv endüstrisi ve 

tedarikçileri için yüksek kaliteli, hassas ve 

güvenli parçaların üretimi için önemli bir temel 

oluşturmaktadır.

Ekonomik açıdan verimli bir çözüm sunmayı 

sağlamak amacıyla, her uygulama için talepler 

fizibilite kontrolünden geçer.

Hem ortaklarımızın tesisleri hem de biz, profe-

syonel danışmanlığı garanti etmek için gerekli 

olan uzun vadeli yeterliliğe sahibiz.

Tam zamanlı üretim bantları, yarı mamul 

parçalarda bile ortaklaşa tartışılabilir ve dikkate 

alınabilir.

OTOMOTİV

Uygulama Alanları



Ek işlemlerden geçirme amacıyla aşağıdaki yarı mamul ürünleri teslim ediyoruz:Hizmetlerimiz

➜ Kazan Boruları

➜ Basınç Uygulamaları İçin Borular

➜ Basınç (Uygulamaları İçin Borular)

➜ Denizcilik Uygulamaları İçin Borular

➜ Jeotermal Sektörü İçin Borular

➜ Sondaj Boruları

➜ Merkezi Isıtma Boruları

➜ Eşanjör Boruları
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Enerji alanındaki uygulamalarda kullanılan bo-

rular altyapımızın önemli bir parçasıdır. Yüksek 

güvenlik gereksinimleri nedeniyle, basınca veya 

sıcaklığa karşı yüksek direnç gerektirirler.

ENERJİ

Uygulama Alanları

Gerekli durumlarda, ek ücret karşılığında 

dışarıdan bir uzman tarafından inceleme 

yapılabilir.



Ek işlemlerden geçirme amacıyla aşağıdaki yarı mamul ürünleri teslim ediyoruz:Hizmetlerimiz

➜ Yangın Söndürme Boruları

➜ Enjeksiyon Boruları

➜ Ankoarj Boruları

➜ Üfleme Boruları

➜ Gergi Sistemi

➜ Fitting Boruları

➜ Kazık Boruları
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Sanayi sektörü, kentsel ve endüstriyel 

gelişimimizin temelini temsil etmektedir. 

Sürekli artan gereksinimler nedeniyle, bu alan-

da ileri teknik anlayış ve danışmanlık yetkinliği 

talep edilmektedir. 

ENDÜSTRİ  

Uygulama Alanları

Ürününüzün gereksinimlerini sizinle 

görüşmekten memnuniyet duyarız. 

Böylece, güvenli, sağlam ve yüksek kaliteli ürün 

sunmayı garanti edebiliriz.



Ek işlemlerden geçirme amacıyla aşağıdaki yarı mamul ürünleri teslim ediyoruz:Hizmetlerimiz

➜ Tarım Makineleri

➜ Konstrüksiyon Makineleri

➜ Üretim Makineleri

➜ HP Boruları

➜ HP Boruları (yüzeyi parlatılmış)

➜ HPK Boruları (piston ve silindirler için)

➜ HPS Silindir Boruları (H8/H9) 

➜ HPZ Boruları (honlama/yuvarlama amaçlı)
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Uluslararası alanda liderliğini sürdürmek 

amacıyla, makine mühendisliği sektörü,  

kalite taleplerini karşılayabilecek ve lojistik 

zorlukların üstesinden gelebilecek bir ortağa 

ihtiyaç duymaktadır.

Bu sektördeki müşterilerle olan uzun vadeli  

iş tecrübemiz sayesinde, ürünlerimize  

yönelik tam kullanım ve kalitatif  

gerekliliklerin ne olacağını müşterilerimizle 

birlikte her zaman açıklığa kavuşturuyoruz.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Uygulama Alanları

Sonrasında, özel problemleriniz için teknik  

olarak uygun ve ekonomik olarak makul  

çözümleri tartışıyoruz.

Nihai uygulama sırasında ekspertiz 

görüşümüzle size destek olacağız. 



Ek işlemlerden geçirme amacıyla aşağıdaki yarı mamul ürünleri teslim ediyoruz:Hizmetlerimiz

➜ Cephe İnşaatı

➜ Korkuluk Yapıları 

➜ Çatı Yapıları

➜ Altyapı Çalışmaları
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Çelik konstrüksiyon, uygulama alanları için  

yüksek burulma stabilitesine ve buna bağlı 

yapısal yük kapasitesine sahip ürünler  

gerektirir.

KONSTRÜKSİYON

Uygulama Alanları

İhtiyaçlarınız için size özel çözümler bulma 

konusundaki yetkinliğimiz ve deneyimimizle 

sizi desteklemekten memnuniyet duyarız. 



Biz, dürüstlüğe dayalı uzun süreli ilişkilerin yanı sıra kaynakları ve bilgiyi bir araya getirmenin 

önemine inanıyoruz. Ortaklık; işbirliği yapmak, dinlemek ve fırsatları yakalamak demektir; tedar-

ikçiden personele ve müşteriye kadar tüm katılanlar için değer yaratır.

Bilgi birikimimizi size sunmaktan gurur duyuyor ve zorlu görevlerinizde size destek olmayı dört 

gözle bekliyoruz!

SİZİNLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ!



Münih ofisi

ATTEC International GmbH
Bahnhofstraße 17
82327 Tutzing
Germany

phone +49 8158 91690-40
print +49 8158 91690-50
@ info@attec-international.de
web www.attec-international.com

Istanbul ofisi

ATTEC Uluslararası Dış Ticaret A.Ş.
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak
Varyap Meridian I Blok No: 1 D:238
Ataşehir 34746 İstanbul/Türkiye

phone +90 216 488 88 90
print +90 216 488 98 38
@ info@attec-international.com.tr
web www.attec-international.com

Stuttgart ofisi

ATTEC International GmbH
Esslinger Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

phone +49 711 995964-10
print +49 711 995964-19
@ info@attec-international.de
web www.attec-international.com
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OFISLER

İletişim

Genel Merkez Düsseldorf/
Almanya

ATTEC International GmbH
Peter-Müller-Straße 16
40468 Düsseldorf
Germany

phone +49 211 176099-60
print +49 211 176099-70
@ info@attec-international.de
web www.attec-international.com
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